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    1. ВВЕДЕНИЕ.
Настоящее руководство устанавливает порядок действий  при сборке-разборке измерительного контура датчика измерения больших токов ДБТ ( в дальнейшем ДБТ).


ВНИМАНИЕ. Перед сборкой ДБТ необходимо внимательно ознакомиться с комплектом чертежей на ДБТ.

2. ПОРЯДОК РАЗБОРКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДБТ. 
2.1. Расположите измерительный контур на ровном и удобном месте.

2.2. Ослабьте нижний болт поз 7 измерительного контура, открутите 4  верхних болта поз 8 и разъедините две половинки измерительного контура.
2.3. Извлеките из упаковки блок усиления и проверьте целостность разъёмов.

2.4. Подготовьте детали кронштейна согласно прилагаемым чертежам.
3.ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДБТ.

3.1.
Выберете ровный участок шинопровода так, чтобы до ближайшего изгиба было не менее одного метра. По согласованию с разработчиком возможны другие варианты расположения измерительного контура.

3.2.
Убедитесь, что на шине отсутствует потенциал. Соберите на шине два кронштейна  поз. 5 , согласно комплекту чертежей, см. рис.1,рис.2 и рис.3.

3.3.
Установите на кронштейны половинку измерительного контура с вкрученным нижнем болтом поз 7.

3.4.
Вторую половинку измерительного контура установите на кронштейн, совместив паз с болтом поз 7 первой половинки. Наживите верхних 4 болта поз 8.

3.5.
Зафиксируйте измерительный контур на кронштейнах прилагаемыми винтами поз 4.
3.6.
Аккуратно вставьте датчики Холла поз 6 согласно направляющему выступу на корпусе датчика 

3.7.
Затяните болты поз 7 и 8.

3.8.
Установите усилительный блок поз 2 на измерительный контур согласно чертежу и прикрутите прилагающимися винтами.

3.9.
Соедините усилительный блок с датчиками Холла поз 6 и измерительным контуром разъёмами согласно чертежу.
По всем возникающим вопросам, просьба обращать к разработчику:

г.Истра, М.О., т.(095)994-51-88.
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