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1 Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, устройством, техническими характеристиками и правилами эксплуатации преобразователя (датчика) измерительного ДНХ-03 DC, ДНХ-03 RMS 
(в дальнейшем преобразователь).

2 Назначение и область применения

2.1 Преобразователь ДНХ-03 предназначен для преобразования напряжения с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.

2.2 Преобразователь ДНХ-03 DC преобразует входное постоянное, импульсное напряжение положительной полярности в стандартное (мгновенное) значение токового выхода 4÷20 мА.

2.3 Преобразователь ДНХ-03 RMS преобразует входное постоянное, переменное, импульсное напряжение в действующее выпрямленное значение стандартного токового выхода 4÷20 мА.

2.4 Питание преобразователя ДНХ-03 осуществляется по токовой петле 
4÷20 мА.

2.5 Монтаж  преобразователя осуществляется на DIN-рейке.

Основные технические характеристики

	Характеристики
	ДНХ-03 DC
	ДНХ-03 RMS 

	Диапазон измеряемого напряжения, В
	60, 100, 200,300, 500

	Допустимая перегрузка по измеряемому напряжению, раз
	1,3

	Входной ток, мА
	10

	Диапазон рабочих температур, °С
	0…70

(минус 40…70)
	0…70

	Основная приведенная погрешность измерения, % не более
	1,5

	Дополнительная температурная погрешность, % не более
	2

	Начальный выходной ток, мА
	4±0,1

	Номинальный выходной ток, мА
	20

	Максимальный выходной ток, мА
	25

	Постоянная времени, с
	-
	0,1

	Пробивное напряжение между входом-выходом, кВ
	1,0

	Напряжение питания (напряжение, подводимое к выходным клеммам преобразователя), В
	8,5…36

	Минимальное сопротивление нагрузки, кОм
	0

	Габаритные размеры, не более, мм
	95х54х65

	Масса., не более, г
	210


Преобразователь обеспечивает измерение напряжения в соответствии с данными приведенными в таблице.

*    Примечание.  Для преобразователя с номиналом более 100В подключается дополнительное внешнее сопротивление (п.6.2).                      

3 Устройство и работа преобразователя
3.1 Преобразователь ДНХ-03 состоит из входного токозадающего сопротивления, магнитопровода с зазором и обмоткой, датчика Холла и платы электронной обработки сигнала.

3.2 Магниточувствительный датчик Холла закреплен в зазоре магнитопровода и соединен с входом электронного усилителя.

3.3 При протекании тока по обмотке, в магнитопроводе наводится магнитное поле. Датчик Холла, реагирующий на возникшее магнитное поле, вырабатывает напряжение Холла, пропорциональное току во входной цепи.

3.4 Выходной сигнал с датчика Холла усиливается электронным усилителем и преобразуется в стандартный токовый сигнал 4÷20 мА.

3.5 Измерение параметров преобразователя ДНХ-03 производить согласно схеме включения на рисунке.

3.6 При подаче питания на холостом ходу (при отсутствии измеряемого напряжения), ток на выходе преобразователя должен составлять 4 мА.

3.7 При подаче постоянного номинального измеряемого напряжения на вход, выходной сигнал преобразователя должен составлять 20 мА.

3.8 В процессе эксплуатации преобразователь не требует регулировки.

4 Указание мер безопасности

4.1 Использование преобразователя ДНХ-03 DC, ДНХ-03 RMS требует выполнения правил ПЭЭП и ПТБ электрических потребителей и требований стандартов ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 12.1.019-79 и ГОСТ Р 51350-99.

К эксплуатации преобразователя допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности, распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются. 

Подключение выводов преобразователя к токоведущим цепям должно производиться после проверки отсутствия напряжения на них.

5 Порядок установки и подготовка к работе                                   

6.1. Преобразователь ДНХ-03 устанавливается на DIN-рейку, после чего фиксируется с помощью защелки сбоку преобразователя.

6.2. Подсоединить входные и выходные проводники, к соответствующим разъемам соблюдая полярность подключения. Для ДНХ-03 с номиналом Uном более 100В необходимо подключить дополнительный входной резистор Rвх к входу ДНХ-03 100В, рассчитанный последующей формулой:
  Rвх = (Uном-100В)/0,01А

  Резистор мощностью не менее   (Uном-100В)* 0,01А

  Тип резистора С2-29В 0,25%

  Схема подключения преобразователя приведена на рисунке.

6.3. Для исключения появления наводок необходимо использовать витые экранированные провода.

6.4. Выходной сигнал контролируется миллиамперметром или с помощью резистивной нагрузки, включенных последовательно с источником питания.

6.5. Если в качестве нагрузки используется резистор, то величина этого резистора должна удовлетворять условию:

 R ≤ U – 8,5 В

        0,025 А  

где, U – напряжение источника питания;

        R – нагрузочное сопротивление.

 6.6. Если питание датчика U превышает 36В, то последовательно с сопротивлением нагрузки необходимо включить стабилитрон на напряжение U-36В. Максимальный ток стабилизации стабилитрона не менее 25мА, минимальный ток стабилизации не более 3мА.

6 Проверка технического состояния

6.1 Техническое состояние преобразователей оценивается внешним осмотром. При подозрении на неисправность - измерением сигнала известной величины.

6.2 В процессе работы преобразователи ДНХ-03 DC, ДНХ-03 RMS не требуют технического обслуживания.

7 Маркировка, пломбирование, упаковка

7.1 На корпусе преобразователя имеется маркировка, содержащая:

· обозначение преобразователя;

· логотип предприятия-изготовителя;

· символ испытательного напряжения изоляции;

· вблизи выводов надписи или символы, указывающие их назначение (Приложение А - Габаритный чертеж);

· заводской номер преобразователя;

7.2 Преобразователи поставляются, упакованные в соответствующую транспортную тару, имеющую маркировку по ГОСТ 14192-77 и содержащую манипуляционные знаки.

8 Транспортировка и хранение

8.1 После изготовления каждый преобразователь с руководством по эксплуатации упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Преобразователи в таре предприятия-изготовителя могут перевозиться на любые расстояния всеми видами транспорта при внешних условиях в пределах:

· температура окружающего воздуха 
минус 50(+70°С;

· относительная влажность воздуха 
9% при 25°С;

· атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)
86(106 (650(800);

· транспортная тряска, ударов в минуту 
80(120;

· ускорение м/с2 
30.

Поставка на малые расстояния или небольших партий преобразователей допускается без транспортной тары.

8.2 Преобразователи в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в отапливаемых хранилищах при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности до 8% при температуре 25°С.

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150‑69.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу преобразователей в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

9.2 Гарантийный ремонт преобразователей осуществляется по адресу: 
143502, г. Истра, Московской области, ул. Панфилова, 11, ФГУП НИИЭМ, тел. (495) 994‑5188.

Свидетельство о приемке

ДНХ-03 DC, ДНХ-03 RMS 
, заводской № 

 соответствует техническим условиям 46.ПИГН.411522.008 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска
 20 
 г.

М.П.
Подпись представителя ОТК

10 Свидетельство о первичной поверке

ДНХ-03 DC, ДНХ-03 RMS 
, заводской № 
 поверен в соответствии с техническими условиями 46.ПИГН.411522.008 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата первичной поверки
20 
 г.

М.П.
Поверитель:

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Справочное)

11 Габаритный чертеж преобразователя 
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Рисунок 1 Габаритный чертеж

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Справочное)

12 Схема включения преобразователя
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Рисунок 2 Схема включения
1. Преобразователь измерительный напряжения

2. Миллиамперметр постоянного тока, класс точности 0,2

3. Источник питания
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